=IVT

Test tepelnych éerpadel vzduch/voda 2015 TEPELNA CERPADLA

Svédskd pojistovna FOLKSAM 11/2015

Spolecnost FOLKSAM velmi detailné porovnala nejproddvanéjsi tepelnd cerpadla na Svédském trhu a vydala
doporuceni BRA VAL (DOBRA VOLBA), kterd jsou nejlepdi. Porovnani zahrnuje spotfebu elektfiny, délku zaruky,
funkce regulace, ohleduplnost k Zivotnimu prosttedi a pofizovaci cenu.

= |VT AIR X ziskalo nejvice bodt v celkovém hodnoceni
= |VT AIR X ziskalo nejvyssi hodnoceni za spotiebu elektfiny a ohleduplnost k Zivotnimu prostredi
= |IVT AIR X ziskalo nejvys$si hodnoceni za pokrocilé funkce tepelného cerpadla

Znacka Typ Celkzg{;g g Energeticka tfida Doporuceni

VT AIR X 9 kW 22,5 A++ DOBRA VOLBA

NIBE F2040 8 kW 21 A++ DOBRA VOLBA

Viessmann 222-S 4,5<16 kW 21 A++ DOBRA VOLBA

Daikin Altherma E,ih%??ggé&(:ggg&v 18,5 A++

NIBE Split Split 8-10 kW 17 A+
Vaillant geoTHERM VWL (plus) 8 KW 16 A+
Mitsubishi Ecodan PUHZ-W85 2,7<9,4 kW 15 A+
Fujitsu Waterstage Comfort DUO 8 kW 14 A+

Tepelna cerpadla byla hodnocena v nékolika kategoriich, které zahrnovaly:

= Energetickou efektivitu ErP pro vytapéni i ohifev vody
= Cenu tepelného Cerpadla
= Hlucnost venkovni jednotky P‘- V
= Ohleduplnost vyrobku k Zivotnimu prostredi ?" *‘?
= Délku standardni a prodlouZzené zaruky (pojisténi) ‘q} {
= Funkce tepelného Cerpadla
= Meéreni spotieby energie
= Provoz pri nizkém tarifu elektfiny (SMARTGRID)
= Ddlkovy monitoring tepelného Cerpadla

Folksam
* MozZnost pripojeni soldrniho systému 2015

= Provedeni (zda je vie instalovdno uvnitf TC)
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