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Dánská energetická agentura Energy Styrelsen 7/2014 
 

- IVT AIR X má nejvyšší sezonní topný faktor SCOP  ve všech testovaných velikostech tepelných čerpadel   

- IVT AIR X získalo hodnocení A+++ pro celou výrobní řadu 

- IVT AIR X má až o 28% nižší spotřebu elektřiny než některá konkurenční tepelná čerpadla  

 

*Střední teplotní pásmo, nízkoteplotní topný systém 35°C 
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NIBE  6,03 
kW

IVT  7,32 kW Viessmann  
7,38 kW

Vaillant  7,49 
kW

CTC  7,8 kW Panasonic  
9,1 kW

NIBE  9,3 kW IVT  10,12 kW

Sezonní topný faktor SCOP

Značka Typ Výkon  SCOP* ErP 

CTC EcoAir 406 3,59 kW 4,37 A++ 

IVT  AIR X 50 4,26 kW 4,69 A+++ 

Panasonic L-V WH-MDC05F3E5 4,39 kW 4,29 A++ 

Vaillant VWL 85/2 4,86 kW 4,62 A+++ 

Vaillant VWL 115/2 5,28 kW 3,85 A+ 

NIBE F2030-7 5,43 kW 3,91 A++ 

IVT  AIR X 70 5,44 kW 4,72 A+++ 

NIBE F2040-8 6,03 kW 4,08 A++ 

IVT  AIR X 90 7,32 kW 4,65 A+++ 

Viessmann 300-A AWO-AC.301.A09 7,38 kW 3,89 A++ 

Vaillant VWL 101/3 S 7,49 kW 3,89 A++ 

CTC EcoAir 410 7,8 kW 4,31 A++ 

Panasonic L-V WH-SXC09F3E8 9,1 kW 4,04 A++ 

NIBE F2040-12 9,3 kW 4,05 A++ 

IVT  AIR X 130 10,12 kW 4,84 A+++ 

Viessmann 350-A AWHO.351.A10 10,93 kW 3,84 A+ 

Panasonic L-V WH-SXC12F9E8 11,03 kW 3,76 A+ 

IVT  AIR X 170 11,95 kW 4,81 A+++ 

Vaillant VWL 171/3 S 13,49 kW 4,05 A++ 


