
dosáhl nejvyššího počtu bodů 
v testu tepelných čerpadel!

■ ��Finsko patří k zemím, kde se v přepočtu na obyvatele prodá nejvíce 
tepelných čerpadel země/voda v Evropě. 

■ �Proto se finský spotřebitelský magazín TM VERTAILU (obdoba našeho 
dTestu), zaměřil na podrobný test tepelných čerpadel země/voda 
dodávaných na finský trh.  

■ �Testování bylo podrobeno šest tepelných čerpadel od nejznámějších 
švédských, finských a německých výrobců.

IVT PremiumLine EQ C8 
země/voda

IVT Premiumline EQ 8

Zdroj: Spotřebitelský magazín TM VERTAILU 18/2012



IVT Alpha Oilon Vaillant Viessman Wolf

PARAMETRY PremiumLine 
EQ C8

Innotec 
WZ S81H

Geocube 
700 1S

Geo Term Plus 
VWS 102/3

Vitocal 
333-G

BWS-1-08 
CEW-1-200

Výkon (kW) 7,6 7,7 7,8 10,9 7,9 8,4

Příkon (kW) 1,63 1,67 1,80 2,20 1,71 1,79

Topný faktor COP 0/35 (EN 14511) 4,7 4,6 4,2 4,9 4,6 4,7

Akustický výkon (dBA) 47 49 44 50 46 42

Chladivo (kg) R410A / 1,95 R407C / 2,45 R407C / 1,30 R407C / 2,05 R407A / 2,50 R407C / 2,00

Velikost zásobníku vody (l) 185 190 185 175 170 180

HODNOCENÍ (váha kriteria)

Topný faktor při vytápění (40 %) 9 8 8 9 8 9

Topný faktor při ohřevu vody (30 %) 9 7 8 9 8 9

Výkon (20 %) 8 8 8 8 8 8

Snadnost použití (10 %) 7 9 6 7 8 6

Celkem (100 %) 8,6 7,8 7,8 8,6 8,0 8,5

Podrobné srovnání testovaných tepelných čerpadel:

■ IVT PremiumLine EQ C8
■ Alpha Innotec WZ S81H

■ Oilon Geocube 700 1S
■ Vaillant Geo Term Plus VWS 102/3

■ Viessman Vitocal 333-G
■ Wolf BWS-1-08 CEW-1-200

8,6 



Naměřené výkony při různých 
provozních podmínkách:

Naměřené topné faktory 
při vytápění:

(Vaillant výkonová třída 10 kW, ostatní výkonová třída 8 kW)

COP



 —

 TOPNÝ






 F

A
K

TOR


 P
Ř

I VYTÁP





Ě
NÍ



0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Alpha
5° / 35°
5° / 45°
0° / 55°

-5° / 45°

5° / 35°
5° / 45°
0° / 55°

-5° / 45°

5° / 35°
5° / 45°
0° / 55°

-5° / 45°

5° / 35°
5° / 45°
0° / 55°

-5° / 45°

5° / 35°
5° / 45°
0° / 55°

-5° / 45°

5° / 35°
5° / 45°
0° / 55°

-5° / 45°

4,47
3,45

2,38
2,64

4,54
3,63

2,46
2,84

4,40
3,47

2,47
2,73

4,48
3,55

2,74
2,80

4,45
3,38

2,19
2,49

4,55
3,54

2,35
2,74

IVT

Oilon

Vaillant

Viessmann

Wolf

0,0 2,0 kW 4,0 kW 6,0 kW 8,0 kW 10 kW 12 kW

Alpha
5° / 35°
5° / 45°
0° / 55°

-5° / 45°

5° / 35°
5° / 45°
0° / 55°

-5° / 45°

5° / 35°
5° / 45°
0° / 55°

-5° / 45°

5° / 35°
5° / 45°
0° / 55°

-5° / 45°

5° / 35°
5° / 45°
0° / 55°

-5° / 45°

5° / 35°
5° / 45°
0° / 55°

-5° / 45°

8,36
7,73

6,29
5,76

8,17
7,93

6,69
6,12

8,56
8,16

6,99
6,24

10,83
10,23

8,98
7,77

8,32
7,95

6,56
5,91

8,87
8,35

6,59
6,09

IVT

Oilon

Vaillant

Viessmann

Wolf

VÝ


K
ON


 (k

W
)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Alpha
5° / 35°
5° / 45°
0° / 55°

-5° / 45°

5° / 35°
5° / 45°
0° / 55°

-5° / 45°

5° / 35°
5° / 45°
0° / 55°

-5° / 45°

5° / 35°
5° / 45°
0° / 55°

-5° / 45°

5° / 35°
5° / 45°
0° / 55°

-5° / 45°

5° / 35°
5° / 45°
0° / 55°

-5° / 45°

4,47
3,45

2,38
2,64

4,54
3,63

2,46
2,84

4,40
3,47

2,47
2,73

4,48
3,55

2,74
2,80

4,45
3,38

2,19
2,49

4,55
3,54

2,35
2,74

IVT

Oilon

Vaillant

Viessmann

Wolf

0,0 2,0 kW 4,0 kW 6,0 kW 8,0 kW 10 kW 12 kW

Alpha
5° / 35°
5° / 45°
0° / 55°

-5° / 45°

5° / 35°
5° / 45°
0° / 55°

-5° / 45°

5° / 35°
5° / 45°
0° / 55°

-5° / 45°

5° / 35°
5° / 45°
0° / 55°

-5° / 45°

5° / 35°
5° / 45°
0° / 55°

-5° / 45°

5° / 35°
5° / 45°
0° / 55°

-5° / 45°

8,36
7,73

6,29
5,76

8,17
7,93

6,69
6,12

8,56
8,16

6,99
6,24

10,83
10,23

8,98
7,77

8,32
7,95

6,56
5,91

8,87
8,35

6,59
6,09

IVT

Oilon

Vaillant

Viessmann

Wolf


